










�    WOHNRAUMTÜR    

TECTUSfi 

TE ��� �D Energy
für ungefälzte und gefälzt-�ächenbündige Wohnraumtüren

Technische Daten
Belastungswert 	 ��,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Türband bis �� kg

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte und gefälzt-
�ächenbündige Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Belastungswert �� kg, 
Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts und links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- � mm, Höhe  
+/- � mm, Andruck +/- �,� mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
 Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

SIMONSWERK

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage
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Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



�WOHNRAUMTÜR   

TECTUSfi 

TE ��� �D Energy
für ungefälzte Wohnraumtüren

Türband bis �� kg

SIMONSWERK

'
 Simonswerk


 Gmb

H tectus® Energy

Technische Daten
Belastungswert 	 ��,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- 
und Aluminiumzargen. Mit komfortabler �D-Verstellung, Belastungswert �� kg, 
Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts und links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- � mm, Höhe  
+/- � mm, Andruck +/- � mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
 Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage

Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



� OBJEKTTÜR   HAUSTÜR   

TECTUSfi 
SIMONSWERK

TE ��� �D Energy
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren

Türband bis ��� kg

'
 S

imonswerk





 
Gmb

H
 T

EC
TU

S®
 E

ne
rg

y

Technische Daten
Belastungswert 	 ���,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- 
und Aluminiumzargen. Mit komfortabler �D-Verstellung , Belastungswert ��� kg, 
Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts und links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- � mm, Höhe  
+/- � mm, Andruck +/- � mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage

Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



�OBJEKTTÜR   HAUSTÜR

SIMONSWERK
TECTUSfi 

TE ��� �D  Energy
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren

Türband bis ��� kg

'
 Simonswerk
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H tectus® Energy

Technische Daten
Belastungswert 	 ���,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler �D-Verstellung, Belastungswert ��� 
kg, Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts und links verwendbar, 
wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- � mm, Höhe  
+/- � mm, Andruck +/- � mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage

Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



�� OBJEKTTÜR   HAUSTÜR

TECTUSfi 
SIMONSWERK

TE ��� �D  A� Energy
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit Aufdoppelungen bis � mm

Türband bis ��� kg
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Technische Daten
Belastungswert 	 ���,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 je ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D A� Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung für Türen mit einer Aufdopplung bis zu � mm. Komplett verdeckt 
liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Belastungswert  
��� kg, Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts und links ver-
wendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- � mm, 
Höhe +/- � mm, Andruck +/- � mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D A� SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
Zubehör	 Abdeckplatten-Set	 TE ���/��� �D A� mit Radius
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone	 Stufe �: Nr. � ������ �	 Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
	 ohne Aufdoppelung 	 Stufe �: Nr. � ������ � 	
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage

Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D A� Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



��OBJEKTTÜR   HAUSTÜR

SIMONSWERK
TECTUSfi 

TE ��� �D  A� Energy
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren mit Aufdoppelungen bis � mm

Türband bis ��� kg

'
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 Gmb

H tectus® Energy

Technische Daten
Belastungswert 	 ���,� kg 
Länge (Flg./Ra.)	 ���,�/���,� mm
Breite (Flg./Ra.)	 je ��,�/��,� mm 
Fräserdurchmesser	 ��,� mm 
Aderzahl	 ��,� Stück 
Aderquerschnitt	 �,�� mm� 
max. Spannung	 ��,� V (ab �� V mit gesichertem Netzgerät) 
max. Stromstärke	 �,� A (je Ader)

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE ��� �D A� Energy mit integrierter und permanenter 
Energieübertragung für Türen mit einer Aufdopplung bis zu � mm. Komplett verdeckt 
liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. 
Belastungswert ��� kg, Öffnungswinkel bis ���°, Gesamtlänge ��� mm, DIN rechts 
und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: 
Seite +/- � mm, Höhe +/- � mm, Andruck +/- � mm. Ober�äche...

Kombination
Befestigung	 Blockzarge 	 Direktverschraubung
	 Futterzarge 	 TE ��� �D FZ/�
	 Blendrahmen	  Direktverschraubung
	 Stahlzarge 	 TE ��� �D A� SZ 
	 Aluminiumzarge	  lt. Vorgabe Zargenhersteller 
Zubehör	 Abdeckplatten-Set	 TE ���/��� �D A� mit Radius
siehe Seite ��-��

Anschlagtechnik
Lehre		  Universalfräsrahmen
Schablone	 Stufe �: Nr. � ������ �	 Stufe �: Nr. � ������ �
		  Stufe �: Nr. � ������ �
	 ohne Aufdoppelung	 Stufe �: Nr. � ������ � 	
		  Tiefenfräsung Energy: Nr. � ������ �
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis 
Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf den Einsatz von zwei Bändern pro Flügel  
(� x � m). Bei der Planung sind entsprechende Bauteile individuell festzulegen, es 
besteht keine Systembindung.
Bei fachgerechter Anwendungstechnik sowie Einhaltung der Richtlinien nach VDE 
geprüft mit �.���.��� Öffnungsspielen.

Ober�äche
Edelstahl-Look, F�-farbig, weitere Ober�ächen auf Anfrage

Lieferumfang
TECTUS TE ��� �D A� Energy inklusive Spezial-Flachbandkabel mit beidseitiger 
Steckerverbindung zu Rundkabeln. Kabelset besteht aus � Rundkabeln mit jeweiliger 
verpolungssicherer Gegensteckerbuchse für Spezial-Flachbandkabel (� x Rundkabel 
Rahmen �,� m, � x Rundkabel Türblatt �,� m), gegenüberliegende Kabelenden offen.



�� OBJEKTTÜR   

TECTUSfi 
SIMONSWERK

Befestigungsplatte Serie TECTUS
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren an Futterzargen

Befestigung Futterzarge

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Befestigungsplatte TECTUS TE ... �D FZ/� für Futterzargen mit Türband 
TECTUS TE ... �D Energy an ungefälzten Türen. Ober�äche�

Kombination
Türband		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D Energy 
		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D A� Energy
		  TE ��� �D A� Energy

Hinweis
Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke ����� mm enthalten.
Bei Bestellung ist die genaue Bandbezeichnung anzugeben.

Ober�äche 
verzinkt

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D A� Energy 
mit TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D FZ/�

TE ��� �D A� Energy 
mit TE ��� �D FZ/�
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��WOHNRAUMTÜR   OBJEKTTÜR

SIMONSWERK
TECTUSfi 
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H tectus® Energy

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D SZ

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D SZ

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D SZ

Aufnahmeelement Serie TECTUS
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren an Stahlzargen

Befestigung Stahlzarge

Ausschreibungstext
SIMONSWERK Aufnahmeelement TECTUS TE ... �D SZ für Stahlzargen mit Türband 
TECTUS TE ... �D an ungefälzten Türen. Ober�äche�

Kombination
Türband		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D Energy 
		  TE ��� �D Energy
		  TE ��� �D A� Energy
		  TE ��� �D A� Energy

Ober�äche
verzinkt, Edelstahl unbehandelt/roh

Hinweis
Bei Bestellung ist die genaue Bandbezeichnung und die Ober�äche anzugeben.

TE ��� �D A� Energy 
mit TE ��� �D A� SZ

TE ��� �D A� Energy 
mit TE ��� �D A� SZ

TE ��� �D Energy 
mit TE ��� �D SZ

TE ��� �D SZ



�� TECHNISCHE INFORMATIONEN
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montage

Serie TECTUS Energy 

Zusatzfräsung als Kabeldurchgang beidseitig vornehmen. 
Steckverbindung herstellen und Flügelteil montieren.

Im Bandrahmenteil Steckverbindung herstellen und Rahmenteil je nach Zargentyp 
befestigen.



��

montage

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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H tectus® Energy

Serie TECTUS Energy

Steckverbindungen müssen einrasten.

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden, selbstschneidenden Schrauben auf Rahmen- 
und Flügelteil verschrauben.

KLICK





��TECHNISCHE INFORMATIONEN

BERECHNUNGSFORMELN

Berechnung der Fräsmaße für Holzzargen

TE ��� �D Energy

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ � 
(Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) 
und Frässchablone Nr. � ������ � (Energy) vornehmen.

TE ��� �D Energy

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. �. Türfalz
A � B + � = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen �,� mm und max. 
�,� mm sein. (Stahlzarge: X = �,� mm)

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ � 
(Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und 
Frässchablone Nr. � ������ � (Energy) vornehmen.

'
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H tectus® Energy

TE ��� �D Energy

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ 
� (Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) 
und Frässchablone Nr. � ������ � (Energy) vornehmen.

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. �. Türfalz
A � B + � = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen �,� mm und 
max. �,� mm sein. (Stahlzarge: X = �,� mm)



�� 

TE ��� �D Energy

TE ��� �D A� Energy

BERECHNUNGSFORMELN

Berechnung der Fräsmaße für Holzzargen

TE ��� �D A� Energy

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ 
� (Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe 
�) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und Nr.  
� ������ � (Energy) vornehmen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. �. Türfalz
A � B + � = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen �,� mm und 
max. �,� mm sein. (Stahlzarge: X = �,� mm)

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ � 
(Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und 
Frässchablone Nr. � ������ � (Energy) vornehmen.

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ 
� (Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe 
�) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und Nr.  
� ������ � (Energy) vornehmen.

'
 S

imonswerk





 
Gmb

H
 T

EC
TU

S®
 E

ne
rg

y



��TECHNISCHE INFORMATIONEN

TE ��� �D A� Energy
(ohne Aufdoppelung)

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ �  
(Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) 
und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und Nr.  
� ������ � (Energy) vornehmen.

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. �. Türfalz
A � B + � = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen �,� mm und 
max. �,� mm sein. (Stahlzarge: X = �,� mm)

TE ��� �D A� Energy 
(ohne Aufdoppelung)

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. �. Türfalz
A � B + � = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen �,� mm und 
max. �,� mm sein. (Stahlzarge: X = �,� mm)

Fräsungen mit Fräser Ø �� mm, Anlaufring Ø �� mm und 
Universalfräsrahmen mit Frässchablone Nr. � ������ �  
(Stufe �) und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) 
und Frässchablone Nr. � ������ � (Stufe �) und Nr.  
� ������ � (Energy) vornehmen.

BERECHNUNGSFORMELN

'
 Simonswerk


 Gmb

H tectus® Energy




